SRODKI OSTROZNOSCI PRZECIW MOZLIWYM ZAGROZENIOM

Hatas
e Ochrona narzadow stuchu zgodnie z EN352 zalecana jest we wszystkich przypadkach
recznego stosowania urzadzen i wyrobow niezaleznie od poziomu hatasu.
e Nalezy upewni¢ sie, ze produkt Scierny zostat odpowiednio dobrany. Btednie dobrany
produkt moze by¢ przyczyng nadmiernego hatasu.

Wibracje

e Procesy, w trakcie ktérych obrabiany przedmiot lub narzedzie sg trzymane w rekach,
moga by¢ przyczyng obrazen powstatych w wyniku wibracji.

e W przypadku, jesli w ciggu 10 minut nieprzerwanego uzywania produktu $ciernego po-
jawig sie takie symptomy jak ktucie, szczypanie, mrowienie i dretwienie konczyn, nalezy
zastosowac odpowiednie srodki.

e Whplyw wibracji jest bardziej zauwazalny w chtodnych warunkach. Z tego powodu, rece
powinny by¢ trzymane w cieple — nalezy regularnie rozprostowywac rece i palce. Nalezy
uzywaé nowoczesnych urzadzen o niskim poziomie wibraciji.

e \Wszystkie urzgdzenia nalezy utrzymywa¢ w odpowiednim stanie. W przypadku powsta-
nia nadmiernych wibracji nalezy zatrzymac /wytgczyé/urzadzenie i sprawdzic je.

e Uzywany produkt $cierny powinien by¢ wysokiej jakosci. Nalezy go przechowywac¢ w
odpowiednich warunkach, przez caty okres jego eksploataciji.

e Kotnierz montazowy oraz trzpier powinny by¢ trzymane w odpowiednich warunkach. W
przypadku zuzycia i deformacji nalezy je wymienic.

e Obrabianego przedmiotu i narzedzia nie nalezy zaciska¢ (chwyta¢, mocowac) zbyt
mocno i naciskac¢ zbyt mocno na produkt Scierny.

e Nalezy unika¢ uzywania produktu $ciernego bez przerwy.

e Nalezy uzywaé odpowiednio dobranego produktu. Btednie dobrany produkt moze by¢
przyczyng nadmiernych wibracji.

¢ Nie nalezy ignorowac fizycznych symptomow wibracji i skontaktowac sie z lekarzem.

USUWANIE ODPADOW MATERIALU SCIERNEGO

e Zuzyty lub uszkodzony produkt Scierny powinien byé poddany utylizacji zgodnie z
lokalnymi lub panstwowymi aktami normatywnymi.

e Dalsze informacje mozna uzyska¢ w "Dobrowolnych Informacjach o Produkcie", dostarc-
zonych przez Dostawce.

e Nalezy zwrdci¢ uwage, ze po obrébce produkt scierny moze by¢ zanieczyszczony obra-
bianym materiatem lub materiatem wykorzystanym do procesu obrébki.

e Zuzyty produkt sScierny powinien by¢ zniszczony w celu uniknigcia ponownego
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materiaty Scierne

WAZNA UWAGA

Dolozono wszelkich staran, aby
informacje przedstawione w tej
broszurze byly wiarygodne i ak-

tualne. W zwiazku z powyzszym nie
mozemy ponosi¢ odpowiedzialnosci
za bledy czy poprawki, a takze
zwiazane z tym szkody i straty
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BROSZURA POWINNA BYC PRZEKAZANA OSOBOM
UZYWAJACYM PRODUKTY SCIERNE

Rekomendacje przedstawione w broszurze, dla wtasnego bezpieczenstwa,
powinny byé¢ przestrzegane przez osoby uzywajace produkty scierne

OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Niewtasciwie uzywany produkt Scierny moze by¢ bardzo niebezpieczny.

e Zawsze nalezy przestrzegac instrukcji obstugi produktu $ciernego i urzgdzen, dotgczone;j
przez dostawce

e Nalezy sie upewni¢ czy produkt scierny jest odpowiedni do zamierzonej operacji. Przed
montazem nalezy sprawdzi¢ czy produkt Scierny nie posiada defektéw i uszkodzen.

e Nalezy przestrzegac zasad eksploatacji i przechowywania produktu $ciernego.

Nalezy pamieta¢ o mozliwym niebezpieczenstwie podczas uzywania produktu Sciernego oraz
o przestrzeganiu rekomendowanych srodkéw bezpieczenstwa:

e Kontakt czesci ciata z produktem $ciernym podczas jego wirowania

e Uszkodzenia odtamkami podczas pracy z produktem $ciernym

e Czesci materiatu, iskry, opary i pyt, jako poboczne produkty szlifowania
e Hatas

e Wibracje

Nalezy uzywa¢ tylko produktéw, ktére odpowiadajg najwyzszym standardom
bezpieczenstwa. Nastepujgce standardy EN okres$lajg istotne wymagania techniczne
dotyczace produktéw Sciernych:
e EN12413 dla narzedzia Sciernego
o EN13236 dla superscierniwa
e EN13743 dla specjalnych materiatdw $ciernych nasypowych (krgzki fibrowe, Sciernice
listkowe, Sciernice listkowe wachlarzowe i Sciernice listkowe trzpieniowe)

Nigdy nie nalezy uzywaé czesciowo lub catkowicie niesprawnego urzadzenia.

Pracodawcy powinni dokonaé¢ oceny ryzyka wszystkich proceséw $ciernych w celu
przestrzegania odpowiednich srodkéw bezpieczenstwa. Powinni zapewni¢ pracownikom
odpowiednie przygotowanie do wypetniania swoich obowigzkdw.

Niniejsza broszura zostata zredagowana w celu zapewnienia podstawowych rekomendacji
dotyczacych bezpieczehstwa. W celu uzyskania szczegétowej informacji dotyczacej
bezpiecznego uzycia produktu Sciernego, prosimy zapoznac¢ sie z naszymi petnymi Zasadami
Techniki Bezpieczenstwa. Nizej wymienione zasady bezpieczenstwa mozna uzyska¢ w
FEPA lub w krajowej jednostce zajmujacej sie handlem:

e Zasady Techniki Bezpieczenstwa FEPA dla urzadzenia $Sciernego i precyzyjnych

superscierniw.
e Zasady Techniki Bezpieczenstwa FEPA dla superscierniw dla kamienia i budownictwa
e Zasady Techniki Bezpieczenstwa FEPA dla materiatéw Sciernych nasypowych



